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b’

RoHS

\/cumpum

Snapln dugaszolhato csatlakozok az IEC 61076-3-106 6.
véltozat szerint, mianyag, RJ45-0s betéttel

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rogzité peremes aljzat, RJ45 modul-aljzat,
egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
2010), IP67

Rendelési szdm 8808440000

Tipus IE-XM-RJ45/IDC-IP67

GTIN (EAN) 4032248506026

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 16.11.2025 01:42:02 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8808440000
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok -
DNV |
S
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 22.39g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40 °C...70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
1. csatlakozas RJ45 2. csatlakozas IDC
Arucikk leirasa RJ45 modul-aljzat, Osszetétel Szerel6karima
egyenes rogzitékerettel
és RJ45 modul a
kovetkezbvel:
IDC-csatlakozas
elvesztésbiztos fedél
Vezetékezés Szinkédolt Szin Vildgossziirke
érintkez6kiosztas a
kovetkez6 szerint:
EIA/TIAT568 A ., EIA/TIA
T568 B
Haz {6 anyaga PA 66, UL 94: V-0 Kategdria Cat.6A / Class EA (ISO/

IEC 11801 2010)

Erintkezé felilet

Arany a nikkel felett

Felszerelés tipusa

Szekrény, Elosztoédoboz

Arnyékolas

360&deg; arnyékolas-
érintkez6

Védelmi osztaly

IP67

Dugaszolasi ciklusok

750

Villamos tulajdonsagok

Atiitési szilardsag, érintkezé / arnyékolas= 1500 V AC/DC

Atutési szilardsag, érintkezd / érintkez6

2 1000 VAC/DC

Altalanos szabvanyok

Tanusitvany sz. (DNV) TAEOOOO3EW Csatlakozo, standard IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 EC001121

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 ECO01121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90

ECLASS 9,1 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90
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ECLASS 11.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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RJ45 6sszekoto / modul

IE dugaszolhat6 csatlakozé, IP20, réz és livegszalas

Altalanos rendelési adatok

optikai kdbelekhez

Tipus IE-XRJ45/IDC Valtozat
Rendelési 8808330000
szam

GTIN (EAN) 4032248505913
Qty. 18T

Aljzatbetét, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
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