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Altalanos rendelési adatok

Véltozat NYAK-csatlakozéelem M12, Forrasztott
csatlakozas, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 DIN EN
60529 szerint

Rendelési szam 8902820000

Tipus IE-M 12-PCBCE-PANEL
GTIN (EAN) 4032248658183
Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 03.12.2025 06:34:12 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/8902820000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 1169

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -25°C...85 °C

Telepitési hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3

Dugaszolé NYAK-csatlakozék miiszaki adatai

Pélusszam 4 Kdédolas D kédolasu

Védelmi osztaly IP65 DIN EN 60529 Haz f6 anyaga CuZn, Poliamid, nikkelezett
szerint

Csatlakozasi menet M12

Altalanos informaciék

Po6lusszam 4 1. csatlakozas M12

2. csatlakozas Forrasztott csatlakozas Arucikk leirasa Csatlakozéelem, felpattintd

Osszetétel Reflow-kompatibilis Haz {6 anyaga CuZn, Poliamid, nikkelezett

Kategoria Cat.b (ISO/IEC 11801) Csatlakozasi menet M12

Arnyékolas 360&deg; arnyékolas- Védelmi osztaly IP65 DIN EN 60529
érintkez6 szerint

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568

ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10

ECLASS 15.0 27-44-01-10

A létrehozas datuma 03.12.2025 06:34:12 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



IE-M12-PCBCE-PANEL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Méretrajz

16

e

7.05

A létrehozas datuma 03.12.2025 06:34:12 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



