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Dopo la spellatura un'estremita del cavo puo essere crim-  Dati generali per I'ordinazione
pata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura rea-

lizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto Versione Utensile di compressione, Ricambio
ed ha sostituito nel modo piu ampio il metodo della sal- N. d'ordine 1121010000
datura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di Tipo ERTE GRIFFE CTO
. GTIN (EAN) 4032248902118
un collegamento omogeneo, non separabile, tra condut- cpz 1 Pieza

tore ed elemento di collegamento. Cio si ottiene esclu-
sivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risul-
tato & un collegamento elettricamente e meccanicamente
sicuro e affidabile. Weidmiiller offre una vasta gamma di
utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza
integrato, con possibilita di sbloccaggio, garantisce una
qualita ottimale della lavorazione. | collegamenti realizzati
con gli utensili di crimpatura Weidmiuiller rispondono alle
norme e prescrizioni internazionali.
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Dimensioni e pesi

Profondita 37.5 mm Profondita (pollici) 1.4764 inch
Posizione verticale 35.5 mm Altezza (pollici) 1.3976 inch
Larghezza 178 mm Larghezza (pollici) 7.0079 inch
Peso netto 4159

Conformita ambientale del prodotto

Stato conformita RoHS Non interessato
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Versione Ricambio per pinza
crimpatrice, coppia di
impugnature, CTO

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002691 ETIM 9.0 EC002691
ETIM 10.0 EC002691 ECLASS 14.0 21-04-51-92
ECLASS 15.0 21-04-51-92
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