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Ripartitore a Y / accoppiamento, FreeCon per connet-
tore maschio PushPull Power per specifiche PROFINET,
Metallo

Dati generali per I'ordinazione

Versione Ripartitore a Y, FreeCon, Power, IP65
N. d’ordine 1297010000

Tipo |IE-CD-VAPM24V-Y-MA

GTIN (EAN) 4050118094589

CpPz 1 Pieza
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Omologazioni
Omologazioni

e(UL)us

LISTED

ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E316369
Dimensioni e pesi
Peso netto 716.82 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40°C..70°C
Temperatura di posa
Conformita ambientale del prodotto
Stato conformita RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55
Classificazioni
ETIM 8.0 EC002597 ETIM 9.0 EC002597
ETIM 10.0 EC002597 ECLASS 14.0 27-44-03-18
ECLASS 15.0 27-44-03-18

Creation date 30.12.2025 03:00:35 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3t

IE-CD-VAPM24V-Y-MA Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Disegno quotato Disegno quotato

62
52

i
o

Front view Overhead view

Creation date 30.12.2025 03:00:35 MEZ

Catalogue status / Drawings 3



Weidmiiller 3t

IE-CD-VAPM24V-Y-MA Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Accessories

Calotte antipolvere

g

Dati generali per I'ordinazione

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Tipo |E-BP-VAPP Versione

N. d'ordine 1068930000 Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN) 4032248823093

CPZ 10 ST

Sets

Connettori PushPull Power secondo le specifiche

PROFINET
Dati generali per I'ordinazione
Tipo |E-PS-VAPM-5P-2.5 Versione
N. d'ordine 2465440000 Connettore di potenza, Spina di collegamento, PROFINET, Set di spine
GTIN (EAN) 4050118522136
CPZ 18T
PVC

Cavi confezionati IE, PROFINET, con connettore di potenza
a innesto Push-Pull conforme alle specifiche PROFINET

Dati generali per I'ordinazione

Tipo IE-CSPS5VS00 10VAPVAP-X Versione

N. d'ordine 1350120010 Cavi di sistema, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 1T m
GTIN (EAN) 4050118165296

CPZ 18T
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