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Weidmuiller propone un’ampia gamma di utensili e acces-
sori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

Dati generali per I'ordinazione

N. d’ordine 1363800000
Tipo SAI-M8-CLIP

GTIN (EAN) 4050118166002
CPz 10 Pieza
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Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondita 18.1 mm Profondita (pollici) 0.7126 inch
Posizione verticale 22 mm Altezza (pollici) 0.8661 inch
Larghezza 29 mm Larghezza (pollici) 1.1417 inch
Peso netto 29¢

Conformita ambientale del prodotto

Stato conformita RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002310 ETIM 7.0 EC002310
ETIM 8.0 EC002310 ETIM 9.0 EC002310
ETIM 10.0 EC002310 ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9.1 27-44-02-10 ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-02-10 ECLASS 12.0 27-44-02-10
ECLASS 13.0 27-44-02-10 ECLASS 14.0 27-44-02-10
ECLASS 15.0 27-44-02-10
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