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b’

RoHS

\/compum

Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i
punti d'innesto non occupati.

Dati generali per I'ordinazione

Versione Gruppi protetti, Cappuccio protettivo
N. d’ordine 1417920000

Tipo SAI-M23-SK-F-FS

GTIN (EAN) 4050118221411

CPz 1 Pieza
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Omologazioni

ROHS Conforme
Dimensioni e pesi

Peso netto 11.72¢g

Conformita ambientale del prodotto

Stato conformita RoHS

Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbfbcbb5

Dati tecnici generali

Materiale base della custodia Ottone Grado di protezione IP67, IP69K
Classificazioni

ETIM 6.0 EC002314 ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-08 ECLASS 12.0 27-44-02-08
ECLASS 13.0 27-44-02-08 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08
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