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Dati generali per I'ordinazione

Versione FrontCom, Protezione da contatto accidentale,
Telaio singolo

N. d’ordine 1450820000

Tipo |IE-FC-PWPC

GTIN (EAN) 4050118255584

CPz 1 Pieza
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Foglio dati

IE-FC-PWPC
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ROHS Conforme

UL File Number Search Sito web UL

N° certificato (cURus) E223801

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 45 mm Altezza (pollici) 1.7716 inch

Larghezza 47.5 mm Larghezza (pollici) 1.8701 inch

Lunghezza 47.5 mm Lunghezza (pollici) 1.8701 inch

Peso netto 19.18 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio

Temperatura di posa

Conformita ambientale del prodotto

Stato conformita RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7177

Dati generali

Tipo di prodotto Protezione da contatto Materiale PC
accidentale, Telaio singolo

Standard generali

N° certificato (cURus) E223801 N° certificato (DNV) TAA000022B

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002498 ETIM 7.0 EC002498

ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498

ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 9.0 27-37-92-01

ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-37-13-92

ECLASS 11.0 27-37-13-92 ECLASS 12.0 27-37-13-92

ECLASS 13.0 27-37-13-92 ECLASS 14.0 27-37-13-92

ECLASS 15.0 27-37-13-92
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