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Per la copertura schermo nei connettori è necessario sod-
disfare una serie di requisiti. Per poter fare questo, sono
disponibili innumerevoli prodotti ben combinati tra loro:
• Collegamento a massa dello schermo tramite un pres-
sacavo EMC
• Utilizzo di staffe di schermatura insieme alle apposite
fascette
• A seconda del modello, le staffe di schermatura pos-
sono essere utilizzate con
• inserti portacontatti standard
• sistema modulare ConCept con telaio in plastica
• sistema modulare ConCept con telaio in metallo
Il fissaggio dei cavi schermati sulla staffa avviene con
apposite fascette. Le fascette di schermatura sono dispo-
nibili in diverse misure che si adattano ai cavi di volta in
volta utilizzati.

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Connettori di potenza, Accessori, Fascetta di scher-

matura
N. d’ordine 1912250000
Tipo HDC SHIELD CLAMP 10.0
GTIN (EAN) 4032248541577
CPZ 100 Pieza
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Omologazioni
 
Omologazioni

ROHS Conforme
 

Dimensioni e pesi
 
Peso netto 4.34 g
 

Conformità ambientale del prodotto
 
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%
 

Classificazioni
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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