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I nostri plotter MCP completano il concetto MultiCard e
possono essere usati con il software M-Print® PRO di
Weidmüller. Sono particolarmente adatti per la stampa
dei cartellini di siglatura singoli o di parti di MultiCards. Il
telaio di posizionamento per i cartellini di siglatura SlimFix
nelle dimensioni da 4 a 6 può essere usato per stampare
MultiCards per morsettim cavi, fili e dispositivi. Il telaio di
posizionamento delle etichette MCP è impiegato per la
stampa delle etichette.
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Tipo MCP AP LABLES
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Omologazioni
 
ROHS Conforme
 

Dimensioni e pesi
 
Profondità 324 mm Profondità (pollici) 12.7559 inch
Posizione verticale 10 mm Altezza (pollici) 0.3937 inch
Larghezza 210 mm Larghezza (pollici) 8.2677 inch
Peso netto 742.72 g
 

Conformità ambientale del prodotto
 
Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%
 

sistemi di siglatura
 
Tipo di cartellino Etichette Versione Piastra di montaggio

plotter MCP per fogli
etichette A4

 

Classificazioni
 
ETIM 8.0 EC001675 ETIM 9.0 EC001675
ETIM 10.0 EC001675 ECLASS 14.0 19-14-90-90
ECLASS 15.0 19-14-90-90
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