Foglio dati

IE-PH-RJ45-TH-0OG

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sui connettori Weidm&uumil;ller IP20 in esecuzione a
crimpare sono utilizzabili passacavi di protezione antipie-
gamento in diversi colori, non solo come protezione per
leve d'arresto e battuta del cavo, ma anche per la marca-
tura visiva del connettore.

Caratteristiche:

e 7 colori diversi

Dati generali per I'ordinazione

Versione Bussola antipiegamento, arancione
N. d’ordine 1962450000

Tipo |IE-PH-RJ45-TH-OG

GTIN (EAN) 4032248644483

CPz 10 Pieza
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Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 249

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformita ambientale del prodotto

Stato conformita RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001679 ETIM 7.0 EC001679
ETIM 8.0 EC001679 ETIM 9.0 EC001679
ETIM 10.0 EC001679 ECLASS 9.0 27-06-04-12
ECLASS 9.1 27-06-04-12 ECLASS 10.0 27-06-04-12
ECLASS 11.0 27-06-04-12 ECLASS 12.0 27-06-04-12
ECLASS 13.0 27-06-04-12 ECLASS 14.0 27-06-04-12
ECLASS 15.0 27-06-04-12
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