Foglio dati

IE-CWZ-RJ45-TH-P

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinza di compressione per connettori modulari dei sistemi
WE e DEC

¢ cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualita

* possibilita di sbloccaggio in caso di manovre errate

e tre funzioni in un utensile

Dati generali per I'ordinazione

Versione Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per
contatti

N. d'ordine 2614210000

Tipo IE-CWZ-RJ45-TH-P

GTIN (EAN) 4050118621631

CPz 1 Pieza

Data di creazione 27.02.2026 04:47:56 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2614210000
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Dimensioni e pesi

Peso netto

240¢g

Conformita ambientale del prodotto

Stato conformita RoHS

Conforme

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Descrizione articolo

Utensile di compressione

Classificazioni

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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Weidmiiller 3t

IE-CWZ-RJ45-TH-P Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
m www.weidmueller.com
RJ45 crimp

Connettori RJ45 Crimp secondo IEC 60603-7-51 per
diametro del filo fino a 1,05 mm

Dati generali per I'ordinazione

Tipo |E-PS-RJ45-TH-BK-P Versione

N. d'ordine 2584980000 Connettore RJ45 crimp, con protezione antipiegamento; 6,5 - 7,5
GTIN (EAN) 4050118593556 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)

CPZ 10 ST
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