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Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect
sono perfettamente allineati fino all’ultimo dettaglio. Ciò
facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Piastra terminale per morsetti, nero, Posizione ver-

ticale: 60 mm, Larghezza: 2 mm, V-0, Wemid, bloc-
cabile: Sì

N. d’ordine 2894230000
Tipo WEP 2C 4 BK
GTIN (EAN) 4064675885214
CPZ 20 Pieza
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Omologazioni
 
ROHS Conforme
 

Dimensioni e pesi
 
Profondità 39 mm Profondità (pollici) 1.5354 inch
Posizione verticale 60 mm Altezza (pollici) 2.3622 inch
Larghezza 2 mm Larghezza (pollici) 0.0787 inch
Peso netto 2.31 g
 

Temperature
 
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C
 

Conformità ambientale del prodotto
 
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%
 

Aaltri dati tecnici
 
bloccabile Sì
 

Dati dei materiali
 
Materiale di base Wemid Colori nero
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
 

Classificazioni
 
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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MultiFit

MultiMark MultiFit
Per i connettori della concorrenza.
La superficie elastica permette una semplice
installazione.
Il materiale speciale permette alle strisce di essere
allungate per adattarsi alle leggere variazioni
dimensionali, specialmente con i morsetti componibili più
lunghi.
Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono
scritte molto leggibili.I vantaggi di MultiMark
• Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
• Tenuta forte e stampa di lunga durata
• Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi
di installazione
• Semplice da installare grazie all'innovativo materiale
composito
• Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
• Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore
• Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite
material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence
] • Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite
material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence

Dati generali per l’ordinazione
Tipo EL KSM 10.6 MM WS 30M Versione
N. d’ordine 2799270000
GTIN (EAN) 4064675261032
CPZ 1 ST

Terminal marker, 10.6 x 5 mm, bianco
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