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I distanziali in acciaio inox sono disponibili in tre lun-
ghezze per aumentare la distanza tra le guide di montag-
gio o le guide DIN e la parete posteriore della custodia.

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione

verticale: 11.2 mm, Larghezza: 10 mm, Profondità:
30 mm, Materiale di base: acciaio, argento

N. d’ordine 3896300000
Tipo SP M6 30 MSZN
GTIN (EAN) 4008190850241
CPZ 2 Pieza
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Omologazioni
 
ROHS Conforme
 

Dimensioni e pesi
 
Profondità 30 mm Profondità (pollici) 1.1811 inch
Posizione verticale 11.2 mm Altezza (pollici) 0.4409 inch
Larghezza 10 mm Larghezza (pollici) 0.3937 inch
Peso netto 16.72 g
 

Temperature
 
Temperatura d'esercizio
 

Conformità ambientale del prodotto
 
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6aI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4fe41ce4-fb58-49a0-ad55-50be51f269ad
 

PE70 Dati Generali
 
Tipo di fissaggio se avvitato Materiale di base acciaio
 

Classificazioni
 
ETIM 6.0 EC002625 ETIM 7.0 EC002625
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 9.0 27-18-28-07
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-28-07
ECLASS 11.0 27-18-28-07 ECLASS 12.0 27-18-28-07
ECLASS 13.0 27-18-28-07 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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