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Utensile di compressione per doppini twistati
Diversi tipi di lame per pin-board
• del tipo 110 di AT&amp;amp;T,
• del tipo 66,
• del tipo LSA Plus di Krone (funzione standard e di taglio
a forbice) e prese telefoniche 630A6

Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Accessori, Pinza crimpatrice per contatti
N. d’ordine 9013970000
Tipo PUNCH DOWN TOOL PDT
GTIN (EAN) 4008190887957
CPZ 1 Pieza
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Dimensioni e pesi
 
Profondità 37 mm Profondità (pollici) 1.4567 inch
Posizione verticale 29 mm Altezza (pollici) 1.1417 inch
Larghezza 160 mm Larghezza (pollici) 6.2992 inch
Peso netto 136.68 g
 

Conformità ambientale del prodotto
 
Stato conformità RoHS Non interessato
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141
 

Dati tecnici
 
Descrizione articolo Utensile di compressione

doppini twistati (senza
lama)

Versione meccanico, con matrici
intercambiabili

 

Classificazioni
 
ETIM 6.0 EC000168 ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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