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Dati generali per l’ordinazione

 
Versione Utensili, Accessori
N. d’ordine 9204640000
Tipo WZTE 2
GTIN (EAN) 4032248671649
CPZ 1 Pieza
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Dimensioni e pesi
 
Profondità 60 mm Profondità (pollici) 2.3622 inch
Posizione verticale 300 mm Altezza (pollici) 11.811 inch
Larghezza 280 mm Larghezza (pollici) 11.0236 inch
Peso netto 480 g
 

Conformità ambientale del prodotto
 
Stato conformità RoHS Non interessato
REACH SVHC Lead 7439-92-1
 

Classificazioni
 
ETIM 8.0 EC003616 ETIM 9.0 EC003616
ETIM 10.0 EC003616 ECLASS 14.0 27-40-02-18
ECLASS 15.0 27-40-02-18
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Non equipaggiata

Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili
ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi
fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni
di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i
benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per
taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli
utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l’ordinazione
Tipo WZTE 20 LR Versione
N. d’ordine 9204600000
GTIN (EAN) 4032248671397
CPZ 1 ST

Utensili, Accessori

Set di cacciaviti isolati VDE

Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione
fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900.
Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo.
Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato,
superficie lucidata.

Dati generali per l’ordinazione
Tipo SDI SET S2.5-5.5/PH1/2 Versione
N. d’ordine 2749750000
GTIN (EAN) 4050118896497
CPZ 1 ST

Utensile di montaggio

Lame

Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e
alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per
piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai
tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e
una forma delle lame appositamente studiata riducono al
minimo lo sforzo manuale necessario.
Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller
risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale
dei cavi.

Dati generali per l’ordinazione
Tipo SLICER 1K Versione
N. d’ordine 9918160000
GTIN (EAN) 4032248371495
CPZ 1 ST

Cutting blade
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Chiavi per armadio

I conduttori crimpati possono essere fissati, nei rispettivi
punti di connessione, mediante tecnica ad innesto diretto
o con viti. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili
per avvitare.

Dati generali per l’ordinazione
Tipo CROSS-KEY UNIVERSAL Versione
N. d’ordine 9918130000
GTIN (EAN) 4032248371112
CPZ 1 ST

Univeral key

Tagliacavi laterali isolati VDE

Per operare sotto tensione è necessario osservare
determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti
e collaudati per questo tipo di applicazione.
Weidm&uuml;ller offre all'utente una gamma completa
di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e
internazionali.
Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN
EN 60900.
Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state
adattate alla forma della mano. In questo modo la
presa migliora senza che le dita vengano schiacciate,
consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l’ordinazione
Tipo SE HD 160 Versione
N. d’ordine 9046320000
GTIN (EAN) 4032248357628
CPZ 1 ST

Diagonal-cutting pliers

Pinze universali isolate VDE

Per operare sotto tensione è necessario osservare
determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti
e collaudati per questo tipo di applicazione.
Weidm&uuml;ller offre all'utente una gamma completa
di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e
internazionali.
Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN
EN 60900.
Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state
adattate alla forma della mano. In questo modo la
presa migliora senza che le dita vengano schiacciate,
consentendo di lavorare senza affaticamento.
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Dati generali per l’ordinazione
Tipo KBZ 180 Versione
N. d’ordine 9046290000
GTIN (EAN) 4032248356485
CPZ 1 ST

Pliers

Pinze telefoniche isolate VDE

Per operare sotto tensione è necessario osservare
determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti
e collaudati per questo tipo di applicazione.
Weidm&uuml;ller offre all'utente una gamma completa
di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e
internazionali.
Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN
EN 60900.
Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state
adattate alla forma della mano. In questo modo la
presa migliora senza che le dita vengano schiacciate,
consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l’ordinazione
Tipo FRZ S 160 Versione
N. d’ordine 9046370000
GTIN (EAN) 4032248357673
CPZ 1 ST

Pliers

Tester per la misura della tensione

Nell'installazione, manutenzione e negli interventi di
riparazione di impianti e apparecchi elettrici i tester sono
un elemento fondamentale.
Weidmüller offre una gamma completa di strumenti di
controllo:
si va da tester per la misura della tensione, alle pinze
per la misurazione della corrente, ai tester prese e della
corrente di guasto. Nello sviluppo e realizzazione dei
suoi prodotti, Weidmüller tiene conto dei desideri e
dell'esperienza dei suoi clienti: i prodotti Weidmüller
hanno un design ottimizzato e la massima affidabilità.

Dati generali per l’ordinazione
Tipo SP 303 Versione
N. d’ordine 9006890000
GTIN (EAN) 4032248108459
CPZ 1 ST

Utensili di verifica, Tester per la misura della tensione
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Borsa a tracolla

Dati generali per l’ordinazione
Tipo TRGU NE Versione
N. d’ordine 9204610000
GTIN (EAN) 4032248671403
CPZ 1 ST

Utensili, Accessori
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