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ワイドミュラーの MCP プロッタは、MultiCard のコンセ
プトを補完し、M-Print® PRO ソフトウェアと組み合わせ
て使用できます。特に、個別マーカや MultiCard の部品の
印刷に適しています。SlimFix マーカーの位置決めフレー
ムサイズ 4 から 6 を使用して、端子、ケーブル、導体、
およびデバイス用の MultiCards を印刷することができま
す。MCP ラベル位置決めフレームは、ラベルの印刷に使
用されます。

一般注文データ

 
バージョン ホルダー
注文番号 1924370000
種別 MCP AP LABLES
GTIN (EAN) 4032248563555
数量 1 items
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承認
 
ROHS 適合
 

寸法と重量
 
深さ 324 mm 奥行き（インチ） 12.7559 inch
高さ 10 mm 高さ（インチ） 0.3937 inch
幅 210 mm 幅（インチ） 8.2677 inch
正味重量 742.72 g
 

環境製品コンプライアンス
 
RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
 

システムにラベルを貼付
 
マーカー種別 ラベル バージョン A4ラベルシート用プロッ

タMCP取り付けプレート
 

分類
 
ETIM 8.0 EC001675 ETIM 9.0 EC001675
ETIM 10.0 EC001675 ECLASS 14.0 19-14-90-90
ECLASS 15.0 19-14-90-90
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