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一般注文データ

 
バージョン 太陽光発電, 負荷開閉器
注文番号 3235880000
種別 AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN) 4069166024479
数量 1 items
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承認
 
MAMID承認件数

ROHS 適合
 

寸法と重量
 
深さ 121.1 mm 奥行き（インチ） 4.7677 inch
高さ 165 mm 高さ（インチ） 6.4961 inch
幅 140 mm 幅（インチ） 5.5118 inch
正味重量 526 g
 

保証
 
時間間隔 5 年
 

一般データ
 
標準 IEC 60947-3 保護度合い IP65
設置場所 保護された屋外エリア（海

から1km以上）
 

負荷ブレークスイッチ
 
接続の種別 ねじ式テンションクランプ

（1.5～10㎟）
 

接続
 
メインスイッチとしての形状 はい 配線済みデバイス いいえ
 

スイッチの説明
 
ロック可能 はい 非常停止用途としての形状 いいえ
安全スイッチとしての形状 いいえ メンテナンス／サービススイッチとして

の形状
はい

スイッチの数 1 先行開閉機能付き中性線 はい
通常閉接点としての補助接点の個数 0 常開接点としての補助接点の個数 0
逆スイッチとしての形状 いいえ 切換接点としての補助接点数 0
 

ハウジング
 
装置の構築タイプ フィールド装置 表側取り付けに最適 いいえ
中間取り付けに最適 いいえ 分配盤設置用に最適 いいえ
4穴の表側取り付けに最適 いいえ
 

制御素子
 
モータ駆動一体型 いいえ アクチュエータ要素の種類 ウィングノブ
モーター駆動オプション いいえ 電圧リリースオプション いいえ
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電気特性
 
定格連続電流（AC-23、400 V） 22 A 定格短絡電流（条件付き） 10 kA
定格動作電力（AC-3, 400 V） 7.5 kW 400Vでのスイッチング電力（最大） 11 kW
定格動作電力（AC-23, 400 V） 11 kW 定格連続電流（AC-21、400 V） 32 A
 

分類
 
ETIM 8.0 EC000216 ETIM 9.0 EC000216
ETIM 10.0 EC000216 ECLASS 14.0 27-37-14-03
ECLASS 15.0 27-37-14-03
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