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통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저
시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.
하드웨어 장착 키트
타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고
간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.
라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입
라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면
ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수
있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히
개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저
안으로 새어들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수
있습니다.
범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는
문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록
개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을
방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

 
버전 Klippon TB (Terminal Box), 픽싱 세트, 높이: 11.3

mm, 너비: 13.6 mm, 깊이: 13.6 mm, 기본 재질:
스테인레스 스틸, 미처리, 은색

주문 번호 2704960000
유형 LKSC M6X8 A2 TX30
GTIN (EAN) 4050118753196
수량 500 items
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승인
 
ROHS 준수
 

치수 및 중량
 
깊이 13.6 mm 깊이 (인치) 0.5354 inch
높이 11.3 mm 높이 (인치) 0.4449 inch
너비 13.6 mm 폭 (인치) 0.5354 inch
순중량 0.06 g
 

온도
 
작동 온도
 

환경 제품 규정 준수
 
RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
 

액세서리에 대한 일반 정보
 
표면 마감 미처리 기본 재질 스테인레스 스틸
 

일반 정보
 
표면 마감 미처리 기본 재질 스테인레스 스틸
 

분류
 
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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