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입력은 최대 3선 + FE; 정확도 0.1%로 매개변수화 할 수
있습니다.
U-remote 시스템의 아날로그 입력 모듈을 다른 해상도 및
배선 솔루션과 함께 여러 variant에서 사용할 수 있습니다.
Variant에는 12 및 16비트 해상도가 제공되며, +/-10
V, +/-5 V, 0...10 V, 0...5 V, 2...10 V, 1...5 V, 0...20 mA
또는 4...20 mA를 사용하여 최대의 정확도로 아날로그
센서를 4개까지 기록할 수 있습니다. 각 플러그 커넥터는
2선 또는 3선 기술을 사용하여 선택적으로 센서를 연결할
수 있습니다. 측정 범위의 매개변수는 채널별로 개별
설정할 수 있습니다. 또한, 각 채널에는 고유한 상태 LED가
있습니다.
바이드뮬러 인터페이스 유닛의 특수 기종은 한 번에 8개
센서의 전류를 16비트의 해상도와 최대의 정확도로 측정할
수 있습니다(0...20 mA 또는 4...20 mA).
모듈전력부품은 연결된 센서에 입력 전압 경로로부터
파워를 공급합니다IN).

일반 주문 데이터

 
주문 번호 3039320000
유형 UR20-15AI-U-16-DIAG
GTIN (EAN) 4099987008020
수량 1 items
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치수 및 중량
 
깊이 76 mm 깊이 (인치) 2.9921 inch
높이 120 mm 높이 (인치) 4.7244 inch
너비 11.5 mm 폭 (인치) 0.4528 inch
순중량 88 g
 

결선 데이터
 
결선 유형 PUSH IN
 

시스템 데이터
 
모듈 유형 아날로그 입력 모듈 인터페이스 U-remote 시스템 버스
갈바닉 절연 field to system bus: 800V

permanently (PD:2; OV:2;
RI)

결선 유형 PUSH IN

시스템 버스의 전송 속도, 최대 48 MBit/s
 

아날로그 입력
 
단락 방지 예 역극성 보호 아니요
입력 저항 ≥ 200 kΩ 해상도 16비트
센서 공급 No 전위차계용 공급 전압 24 V DC +20 %/ -15 %
모듈 진단 예 개별 채널 진단 예
측정 범위 ±3 V / ±5 V / ±10 V /

±30 V / 0...3 V / 0...5 V /
0...10 V / 0…30 V

내부 저항 U 200 kΩ

센서 결선 1-wire Connection, for
daisy chained battery cell
stack; configurable

아날로그 입력 단자 수 15

 

일반 데이터
 
장착 레일 TS 35
 

전원 공급
 
역극성 보호 아니요 공급 전압 24 V DC
 

분류
 
ETIM 8.0 EC001596 ETIM 9.0 EC001596
ETIM 10.0 EC001596 ECLASS 14.0 27-24-26-01
ECLASS 15.0 27-24-26-01
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