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일반 주문 데이터

 
버전 태양광 발전, 인클로저 액세서리, PV Next, 플라스틱

커버
주문 번호 3233350000
유형 TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2
GTIN (EAN) 4069166021317
수량 2 items
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승인
 
ROHS 준수
 

치수 및 중량
 
깊이 45 mm 깊이 (인치) 1.7716 inch
높이 302 mm 높이 (인치) 11.8897 inch
너비 558 mm 폭 (인치) 21.9685 inch
순중량 547.68 g
 

인도 시 포함
 
포함된 액세서리 항목 장착 스크류

수량 6
 

분류
 
ETIM 8.0 EC000747 ETIM 9.0 EC000747
ETIM 10.0 EC000747 ECLASS 14.0 27-18-22-04
ECLASS 15.0 27-18-22-04
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DC 발전 접속반, 퓨즈 불포함

1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV
Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데
사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고
유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한
제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중
케이블을 절약할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는
가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터
유형 PVN1M6I4SXFXV1O0TXPX10 버전
주문 번호 2737630000
GTIN (EAN) 4050118824902
수량 1 ST

태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 6 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
1개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드

유형 PVN1M6I4SXFXV1O1TXPX10 버전
주문 번호 2737620000
GTIN (EAN) 4050118824896
수량 1 ST

태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 6 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
1개, 서지 보호 I / II, WM4C
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