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Płytki zamykające mocowane są po stronie otwartej
ostatniego zacisku szeregowego przed końcówką kątową.
Zastosowanie płytki zamykającej pozwala na utrzymanie
funkcji zacisku szeregowego, jak też podanego napięcia
nominalnego. Zagwarantowana jest ochrona przed doty-
kaniem części przewodzących prąd, a zacisk zamykający
jest zabezpieczony przed dotknięciem.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Płytka końcowa do złączek, Ciemnobeżowy, żółty,

Wysokość: 82 mm, Szerokość: 3 mm, V-0, KrG,
zatrzaskowe: Tak

Nr zam. 0134220000
Typ AP SAKA KRG
GTIN (EAN) 4008190167943
Ilość 20 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 37.5 mm Głębokość (cale) 1.4764 inch
Wysokość 82 mm Wysokość (cale) 3.2283 inch
Szerokość 3 mm Szerokość (cale) 0.1181 inch
Masa netto 10.78 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C długotrwała temperatura użytkowa,

maks.
130 °C

 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
Ślad węglowy produktu Kołyska do bramy 0.103 kg CO2eq.
 

Informacje ogólne
 
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
 

dalsze dane techniczne
 
zatrzaskowe Tak Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
 

dane tworzywa
 
Materiał podstawowy KrG Barwny Ciemnobeżowy, żółty
Klasa palności wg UL 94 V-0
 

parametry systemu
 
Wykonanie Płyta zamykająca
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33 ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33 ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01 ECLASS 15.0 27-25-03-01
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