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Jako akcesoria do naszego szerokiego asortymentu ztg-
czek bezpiecznikowych oferujemy réwniez odpowiednie
wktadki bezpiecznikowe. Oferta obejmuje bezpieczniki
do ochrony urzadzen (bezpieczniki miniaturowe) o roz-
miarach od 5x20 mm do 10x38 mm, wktadki bezpieczni-
kowe E 14 do E 18, a takze bezpieczniki samochodowe

i wytgczniki automatyczne. Pierscienie ograniczajgce do
uchwytéw bezpiecznikéw uzupetniajg oferte.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Pierscien bezpiecznika (terminal), Wysokos$é: 11
mm, Gtebokos$é: 10.5 mm, aluminium, rézowy

Nr zam. 0138000000

Typ P 14/2 DO1 RS SAKS4

GTIN (EAN) 4008190114664

llosé 50 szt.

Data sporzadzenia 07.12.2025 09:12:54 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 10.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.4134 inch
Wysokos$é 11 mm Wysokos¢ (cale) 0.4331 inch
Srednica 12 mm Masa netto 0.34¢g
Temperatury

Temperatura otoczenia -5°C..40°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Wskazéwka montazowa montaz bezposredni

dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa montaz bezpos$redni

dane tworzywa

Materiat podstawowy aluminium Barwny rézowy
dane znamionowe

Znamionowe natezenie pradu 2A

parametry systemu

Wykonanie element bezpiecznikowy

wymiary

Srednica 12 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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