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Dzięki naszym szynom zbiorczym wykonanym z różnych
materiałów i powiązanym akcesoriom można łączyć prze-
wody nawet przy bardzo małej ilości miejsca. W zależno-
ści od aplikacji potencjały można zbierać, rozdzielać lub
rozpraszać.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysokość: 1000

mm, Głębokość: 6 mm, miedź
Nr zam. 0357400000
Typ SSCH 15X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN) 4008190169572
Ilość 1 M
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 6 mm Głębokość (cale) 0.2362 inch
Wysokość 1000 mm Wysokość (cale) 39.37 inch
Szerokość 15 mm Szerokość (cale) 0.5906 inch
Masa netto 796.35 g
 

Temperatury
 
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Informacje ogólne
 
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni Powierzchnia cynowana
 

dalsze dane techniczne
 
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
 

dane tworzywa
 
Materiał podstawowy miedź Powierzchnia cynowana
Barwny srebrny
 

dane znamionowe
 
Znamionowe natężenie prądu 265 A
 

parametry systemu
 
Wykonanie przyłącze szyny zbiorczej

15 x 6 mm
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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