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Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do
łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asorty-
mentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izola-
cyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie
precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają mon-
taż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpie-
czeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Seria W, Gilza izolacyjna
Nr zam. 0386200000
Typ IH 6.3 NA
GTIN (EAN) 4008190102623
Ilość 100 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
 

Wymiary i masa
 
Masa netto 0.46 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

dane znamionowe wg UL
 
Nr certyfikatu (UR) E60693
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

