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Zdjecie produktu

W petni ustrukturyzowany asortyment akcesoriéw syste-
mowych do nowych obudéw z serii Klippon® STB umoz-
liwia tatwe dostosowywanie obudéw do specyficznych,
indywidualnych wymagan.

Szyny DIN TS 358ruby montazowe

Firma Weidmiuiller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy
zgodnie z zyczeniami klientéw - kompletnie wyposazone
w niezbedne ztacza i dtawnice.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon STB (Small Terminal Box), Nakretka mocu-
jaca, czworokatny, Wysokos$¢: 15 mm, Szerokos$é:
15 mm, Gteboko$¢: 11.7 mm, Materiat podsta-
wowy: stal ocynkowana, ocynkowany, srebrny

Nr zam. 0433500000

Typ SFNS5 VKMU M5 SW15
GTIN (EAN) 4008190494520

llos¢ 20 szt.

Data sporzadzenia 11.01.2026 08:27:13 MEZ
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 11.7 mm Gtebokos¢ (cale) 0.4606 inch
Wysokos$é 15 mm Wysokos¢ (cale) 0.5906 inch
Szeroko$é 15 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5906 inch
Masa netto 7949
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogoélne
Rodzaj zamocowania przykrecany Wskazéwka montazowa nakretka centralna
Powierzchnia ocynkowany Materiat podstawowy stal ocynkowana
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC003863 ETIM 9.0 EC003863
ETIM 10.0 EC003863 ECLASS 14.0 23-11-07-02
ECLASS 15.0 23-11-07-02
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