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Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem do wszyst-
kich przewodow oraz wtykow, a takze podzespotow elek-
tronicznych. System jest idealny do krétkich sekwencji
numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu
fabrycznie zadrukowanych oznacznikéw. Paski umozliwia-
jace szybkie instalowanie, wymagajace tylko jednej ope-
racji. Druk jest wyraznie czytelny, kontrastowy i dostepny

w pieciu szerokos$ciach.

Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujgce do wszystkich ztgcz kablowych Weidmil-
ler Dostepne jako karty neutralne, MultiCard lub karty ze

standardowym nadrukiem

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6 mm, Raster
w mm (P): 6.00 Weidmueller, biaty

Nr zam. 0468660751

Typ DEK 6 FW 751-800

GTIN (EAN) 4008190156589

llosé 500 szt.

Data sporzadzenia 08.01.2026 01:58:54 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/0468660751

Karta katalogowa

DEK 6 FW 751-800

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 5 mm Wysokos¢ (cale) 0.1968 inch
Szeroko$é 6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2362 inch
Masa netto 0.05¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.001 kg CO2 eq.

Dane ogdlne

Kolor materiatu wg kodu rezystancji 9

Orientacja nadruku poziomo

Metoda nadruku laser MC

Szeroko$¢ 6 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny biaty

Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Kolor nadruku czarny

Nadrukowane znaki Liczby

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Karta

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Card = Terminal marker

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Aplikacja / producent Weidmueller

Znaczniki ztacz

Raster w mm (P) 6.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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