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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

aplikacji

Stabilna struktura akcesoriéw systemowych dla nowego
systemu Klippon® Obudowy serii Klippon® TB umozli-
wiajg tatwe dostosowywanie obudéw do specyficznych,
indywidualnych wymagan kazdej aplikacji.

Element dystansowy

Wykonane ze stali szlachetnej elementy dystansowe ofe-
rowane sg w czterech dtugosciach i umozliwiajg zwiek-
szenie odlegtosci pomiedzy szyng montazowg lub szyng

DIN i tylng $ciang obudowy.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Abbildung ahnlich
Integracja, rozwdj i specjalizacja: idealne zalety dla kazdej

Wersja Klippon TB (Terminal Box), Element dystansowy,
Wysokos$é: 11.2 mm, Szeroko$é: 10 mm, Gte-
bokosé: 30 mm, Materiat podstawowy: Stal nie-
rdzewna 1.4305 (303), srebrny

Nr zam. 0935140000
Typ SP M6 30 S2
GTIN (EAN) 4032248699117
llos¢ 4 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 30 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1811 inch
Wysokos$é 11.2 mm Wysokos¢ (cale) 0.4409 inch
Szeroko$é 10 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3937 inch
Masa netto 199
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogoélne
Materiat podstawowy Stal nierdzewna 1.4305
(303)
Informacje ogolne Akcesoria
Materiat podstawowy Stal nierdzewna 1.4305
(303)
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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