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Do obudów oferujemy różnorodne akcesoria, między
innymi uszczelki.
Ze względu na zastosowanie znakomitego uszczelnienia
nasze obudowy gwarantują najwyższą możliwą szczel-
ność.
Liczne testy potwierdziły: RockStar® zachowuje abso-
lutną szczelność aż do 50 metrów pod wodą. Dzięki temu
ciężkie złącza wtykowe można stosować nawet tam,
gdzie dotąd możliwe było tylko stałe oprzewodowanie.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Akcesoria, Uszczelka profilowana
Nr zam. 1044600000
Typ HDC DG 16A
GTIN (EAN) 4032248777044
Ilość 5 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Masa netto 1.06 g
 

Temperatury
 
Temperatura graniczna -40 °C ... 120 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

wersja
 
Rozmiar instalacji 5 uszczelka NBR
kolor (RAL) RAL 7035 BG 5
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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