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Obudowy RockStar® HighPower sg wykonywane z
wytrzymatego odlewu aluminiowego i dzieki statemu
doskonaleniu zapewniajg idealng ochrone przed trudnymi
warunkami srodowiskowymi. Wieloczes$ciowa obudowa
pozwala uzytkownikom na kontrolowanie proceséw robo-
czych na kazdym etapie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wktad HDC, Liczba biegunow: 3, Rozmiar instala-
cji: 8

Nr zam. 1079640000

Typ HDC 24B HP250 MPL3 TYP1

GTIN (EAN) 4032248841752
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Technical data
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 46 mm Wysokos¢ (cale) 1.811 inch
Szeroko$é 42 mm Szeroko$¢ (cale) 1.6535 inch
Dtugosc¢ 140 mm Dtugosc (cale) 5.5118 inch
Wymiar mocowania wysokos$é 130 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 32 mm
Masa netto 9591¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogolne
Liczba biegunéw 3 Rozmiar instalacji 8
Klasa palnosci wg UL 94 None Barwny srebrno-szary
Materiat podstawowy stal nierdzewna Typoszereg HighPower
bez halogenu false BG 8
Informacje ogodlne
Barwny srebrno-szary Materiat podstawowy stal nierdzewna
Typoszereg HighPower
Wazna informacja
Informacje produktowe W zaleznosci od zaplanowanego sposobu obstugi generowane wewnetrznie napiecia moga

naktada¢ sie na warto$¢ napiecia roboczego, skutkujac pojawieniem sie warto$ci szczytowych
odpowiadajgcych takim natozeniom. Nalezy upewni¢ sig, ze te wartosci szczytowe napiecia nie
przekraczajg wartosci napiecia znamionowego. W przypadku zastosowan wykraczajacych poza
niniejszg specyfikacje prosimy o kontakt.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-06
ECLASS 15.0 27-44-02-06
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