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Zdjęcie produktu

  

Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szy-
nie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowa-
dził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje
ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umiesz-
czać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje
też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Wspornik końcowy, szary, TS 35, V-2, Wemid, Sze-

rokość: 6 mm, 100 °C
Nr zam. 1238040000
Typ ZEW 35 GR
GTIN (EAN) 4050118024401
Ilość 20 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 40 mm Głębokość (cale) 1.5748 inch
Wysokość 55 mm Wysokość (cale) 2.1654 inch
Szerokość 6 mm Szerokość (cale) 0.2362 inch
Masa netto 6.67 g
 

Temperatury
 
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa,
maks.

100 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
Ślad węglowy produktu Kołyska do bramy 0.149 kg CO2 eq.
 

Informacje ogólne
 
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni Szyna montażowa TS 35
 

dalsze dane techniczne
 
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni rodzaj montażu wciskany
Zamykanie bezśrubowo
 

dane tworzywa
 
Materiał podstawowy Wemid Barwny szary
Klasa palności wg UL 94 V-2
 

parametry systemu
 
Wykonanie do zacisków Szyna montażowa TS 35
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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neutralna

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także
podzespołów elektronicznych. System jest idealny
do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznaczników.
Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające
tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny,
kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.
Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki
złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych
Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku
z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja
Nr zam. 1609801044
GTIN (EAN) 4008190397111
Ilość 1000 ST

Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
Weidmueller, biały

Typ WAD 5 MC NE WS Wersja
Nr zam. 1112910000
GTIN (EAN) 4032248891689
Ilość 48 ST

znaczniki grupowe, Osłona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, biały

Typ WAD 5 MC NE GE Wersja
Nr zam. 1112920000
GTIN (EAN) 4032248891771
Ilość 48 ST

znaczniki grupowe, Osłona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, żółty

Oznacznik kątownika końcowego EM 8/30

Oznacznik kątownika końcowego EM 8/30 jest
przeznaczony do opisywania kątowników końcowych
WEW 35/2 i ZEW 35/2, ale może też być używany jako
oprawka szyldów grupowych do zacisków z serii W. W
oznaczniku EM 8/30 można umieszczać szyldy wsuwane
ESO 7/ESO 7P. Przezroczysta kieszeń tulei skutecznie
chroni nadruk przed czynnikami środowiskowymi.
Informacje o szyldach wsuwanych, patrz „Akcesoria”.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ EM 8/30 Wersja
Nr zam. 1806120000
GTIN (EAN) 4032248275298
Ilość 50 ST

EM, Znakowanie zacisków, 32.4 x 7.2 mm, Raster w mm (P): 7.20
Weidmueller, transparentny
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ZGB ruchomy wspornik szyldów grupowych

ZGB 15 jest oprawką szyldów grupowych, wyposażoną w
zawias. W oprawce szyldu można umieszczać oznacznik
dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 15.
ZGB 30 jest oprawką szyldów grupowych, wyposażoną w
zawias. W oprawce szyldu można umieszczać oznacznik
dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub szyld wsuwany
ESO 7.
Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach
ochronnych, patrz „Akcesoria”.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ ZGB 30 Wersja
Nr zam. 1611930000
GTIN (EAN) 4008190002251
Ilość 20 ST

Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 32 x 7 mm, Raster w mm
(P): 5.00 Weidmueller, biały

Typ ZGB 15 Wersja
Nr zam. 1636530000
GTIN (EAN) 4008190297053
Ilość 20 ST

Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 15 x 7 mm, Raster w mm
(P): 5.00 Weidmueller, biały
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