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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Abbildung ahnlich
Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupe?nienie pasuj?ce do ka?dej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriéw systemowych nowej serii
obuddéw Klippon® TB umo?liwia proste dopasowanie
obuddéw do specyficznych wymaga? konkretnej aplikacji.
Os?ony przeciwdeszczowe
Os?ona przeciwdeszczowa daje perfekcyjn? ochron?
dodatkow? obudowy, je?li obudowa jest montowana w
szczegolnych strefach klimatycznych, jak np. w strefie
intensywnych opadéw deszczu lub podwy?szonego nas?
onecznienia.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon TB (Terminal Box), ostona przeciwdesz-
czowa, Wysoko$¢: 53.4 mm, Szeroko$é: 355 mm,
Gteboko$é: 160.5 mm, Materiat podstawowy: stal
nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany
elektrolitycznie, srebrny

Nr zam. 1314240000

Typ KTB RNHD 553515 S4E R

GTIN (EAN) 4050118117271

llos¢ 1 szt.

Status dostawy element wycofywany z produkgcji
Ostatnia data zamoéwienia 2024-10-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny
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Dane techniczne

Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 160.5 mm Gtebokos¢ (cale) 6.3189 inch
Wysokos$é 53.4 mm Wysokos¢ (cale) 2.1024 inch
Szeroko$é 355 mm Szeroko$¢ (cale) 13.9764 inch
Masa netto 1850 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogoélne
Powierzchnia element polerowany Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404

elektrolitycznie (316 L)
Informacje ogolne Akcesoria
Powierzchnia element polerowany Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404

elektrolitycznie (316 L)
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000744 ETIM 9.0 EC000744
ETIM 10.0 EC000744 ECLASS 14.0 27-18-24-05
ECLASS 15.0 27-18-24-05
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