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Przy silnych wibracjach ryglowanie wtykanych odgrom-
nikow serii VSPC stanowi dodatkowe zabezpieczenie nie-
przerwanej stycznosci.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Fastening element, Latches
Nr zam. 1317340000

Typ VSPC LOCKING CLIP

GTIN (EAN) 4050118121179

llos¢ 100 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 7.5 mm Gtebokos¢ (cale) 0.2953 inch
Wysokos$é 13 mm Wysokos¢ (cale) 0.5118 inch
Szeroko$é 17 mm Szeroko$¢ (cale) 0.6693 inch
Masa netto 1.34¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85°C Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane ogolne

Optyczny wskaznik pracy

Nie segment

mierzenie - sterowanie -
regulowanie

Wykonanie hak ryglujacy Forma konstrukcyjna rézne
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny z6tty
Stopien ochrony IP20
Dane ogdlne
Stopien ochrony IP20 Barwny 26ty
Dane przytaczeniowe
Rodzaj przytacza wtyk / gniazdo
Wielkos$ci znamionowe IECEx/ATEX/cUL
Certyfikat cUL cUL Certificate - pdf/

VSPC.PDF (application/

pdf)
Gwarancja
Czasokres 5 lat
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-01
ECLASS 15.0 27-17-15-01
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Circuit diagram
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