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Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akceso-
riów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Narzędzie do zaciskania, poczw. Zagniatanie kar-

bowane
Nr zam. 1381690000
Typ SAI-TMCSK
GTIN (EAN) 4050118183870
Ilość 1 szt.
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Wymiary i masa
 
Długość 178 mm Długość (cale) 7.0079 inch
Masa netto 406 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane techniczne
 
Wykonanie mechaniczny, bez

wymienialnych wkładów
 

Opis styku
 
rodzaj styku styki toczone Średnica przewodu, maks. AWG AWG 20
Średnica przewodu, min. AWG AWG 28
 

dane narzędzia do zagniatania
 
rodzaj / profil zacisku poczw. Zagniatanie

karbowane
Regulowany zakres obszaru zaciskania
AWG

AWG 20, AWG 22, AWG
24, AWG 26, AWG 28

 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC000168 ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11
ECLASS 13.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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