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RoHS

\/compum

Rozdzielacz Y / sprzezenie ztgcza, FreeCon do ztgcza
PushPull Power wg specyfikacji PROFINET, metalowe

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Sprzegto, FreeCon, moc, IP65, Gdy jest stosowany
ptyn do zabezpieczania $rub

Nr zam. 1397690000

Typ |IE-CD-VAPM24V-C-MA

GTIN (EAN) 4050118198669

llosé 1 szt.

Data sporzadzenia 12.11.2025 06:12:48 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1397690000
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Dopuszczenia
Atesty

e(UL)us

LISTED

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369
Wymiary i masa
Masa netto 425.36 g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Temperatura uktadania
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Klasyfikacje
ETIM 7.0 EC002597 ETIM 8.0 EC002597
ETIM 9.0 EC002597 ETIM 10.0 EC002597
ECLASS 9.1 27-44-03-18 ECLASS 10.0 27-44-03-18
ECLASS 11.0 27-44-03-18 ECLASS 12.0 27-44-03-18
ECLASS 13.0 27-44-03-18 ECLASS 14.0 27-44-03-18
ECLASS 15.0 27-44-03-18
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Zaslepki przeciwkurzowe

g

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zabezpieczenie Panstwa urzgdzen przed pytem i
zabrudzeniami.

Typ |E-BP-VAPP Wersja
Nr zam. 1068930000 zaslepka ochronna obudowy kotnierzowej

GTIN (EAN) 4032248823093
llosé 10 ST

Ogobine dane zamoéwieniowe

PushPull Power tgcznik wtykowy wedtug specyfikacji

Typ |E-PS-VAPM-5P-2.5 Wersja
Nr zam. 2465440000 tacznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtykow

GTIN (EAN) 4050118522136
llos¢ 18T
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https://eshop.weidmueller.com/p/1068930000
https://eshop.weidmueller.com/p/2465440000

