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Uniwersalny
Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne
oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także moż-
liwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Moduł danych, 0 V, 0 A, Liczba biegunów: 2,

Przyłącze zagniatane, złącze żeńskie, Wymagane
otwory wtykowe: 1

Nr zam. 1429020000
Typ HDC MBUS 2 FC
GTIN (EAN) 4050118233506
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 34 mm Głębokość (cale) 1.3386 inch
Wysokość 41.2 mm Wysokość (cale) 1.622 inch
Szerokość 14.5 mm Szerokość (cale) 0.5709 inch
Masa netto 6.71 g
 

Temperatury
 
Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd
 

Dane ogólne
 
Liczba biegunów 2 Klasa palności wg UL 94 V-0
Opór izolacji 1012 Ω Cykle wpinania ≥ 500
Typ złącze żeńskie Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3 Materiał podstawowy Poliwęglan, wzmocniony

włóknem szklanym
Typoszereg ModuPlug Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 0 V
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN
61984)

0 kV Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 0 A

Wymagane otwory wtykowe 1
 

Dane połączenia ochronnego
 
Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe nad ramą

modułu
 

Wersja
 
Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18
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Zastosowanie danych

Kompleksowa oferta elastycznego okablowania danych
na miejscu: od dedykowanych narzędzi po złącza z
kodowaniem Cat. 5 D i Cat. 6 X, a także solidne tuleje do
ekranowania. Komponenty te umożliwiają niezawodne,
konfekcjonowane w terenie przyłącza danych – co
sprawdza się idealnie w zastosowaniach przemysłowych,
wymagających szybkiej instalacji i maksymalnej
elastyczności.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC MBUS8 X6A MC Wersja
Nr zam. 2427900000
GTIN (EAN) 4050118436976
Ilość 2 ST

Insert

Typ HDC MBUS8 X6A FC Wersja
Nr zam. 2427910000
GTIN (EAN) 4050118437102
Ilość 2 ST

Insert

Typ HDC MBUS4 D5E MC Wersja
Nr zam. 2427920000
GTIN (EAN) 4050118437119
Ilość 2 ST

Accessories

Typ HDC MBUS4 D5E FC Wersja
Nr zam. 2427930000
GTIN (EAN) 4050118437010
Ilość 2 ST

Accessories

Postanowienia różne

Oprócz złączy do pracy w trudnych warunkach, rodzina
RockStar® obejmuje akcesoria do efektywnego,
funkcjonalnego i bezpiecznego okablowania systemu,
np. systemy kodowania, strzemiona osłonowe, płyty
osłonowe oraz zapasowe uszczelki.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC MBUS 2 MCLIP Wersja
Nr zam. 1989290000
GTIN (EAN) 4050118373745
Ilość 2 ST

Fixing clip

Typ HDC MBUS 2 PCLIP Wersja
Nr zam. 1989300000
GTIN (EAN) 4050118373752
Ilość 10 ST

Fixing clip
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Standardowe

Proste
Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane
położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe
montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC MF 24B AF Wersja
Nr zam. 1429050000
GTIN (EAN) 4050118233285
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MF 24B FA Wersja
Nr zam. 1429070000
GTIN (EAN) 4050118233520
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MF 16B AD Wersja
Nr zam. 1429010000
GTIN (EAN) 4050118233315
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MF 16B DA Wersja
Nr zam. 1429030000
GTIN (EAN) 4050118233407
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MF 10B AC Wersja
Nr zam. 1428960000
GTIN (EAN) 4050118233223
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MF 10B CA Wersja
Nr zam. 1428980000
GTIN (EAN) 4050118233278
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MF 6B AB Wersja
Nr zam. 1428920000
GTIN (EAN) 4050118233414
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MF 6B BA Wersja
Nr zam. 1428940000
GTIN (EAN) 4050118233353
Ilość 1 ST

Frame
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Z długim stykiem prowadzącym

Proste
Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane
położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe
montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC MFGL 16B AD Wersja
Nr zam. 2737010000
GTIN (EAN) 4050118823066
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGL 16B DA Wersja
Nr zam. 2737020000
GTIN (EAN) 4050118823073
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGL 24B AF Wersja
Nr zam. 2737030000
GTIN (EAN) 4050118823080
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGL 24B FA Wersja
Nr zam. 2737040000
GTIN (EAN) 4050118823097
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGL 10B AC Wersja
Nr zam. 2736990000
GTIN (EAN) 4050118823042
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGL 10B CA Wersja
Nr zam. 2737000000
GTIN (EAN) 4050118823059
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGL 6B AB Wersja
Nr zam. 2736970000
GTIN (EAN) 4050118823035
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGL 6B BA Wersja
Nr zam. 2736980000
GTIN (EAN) 4050118822908
Ilość 1 ST

Frame
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Z krótkim stykiem prowadzącym

Proste
Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane
położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe
montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC MFGS 16B AD Wersja
Nr zam. 2736930000
GTIN (EAN) 4050118822298
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGS 16B DA Wersja
Nr zam. 2736940000
GTIN (EAN) 4050118823004
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGS 24B AF Wersja
Nr zam. 2736950000
GTIN (EAN) 4050118823011
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGS 24B FA Wersja
Nr zam. 2736960000
GTIN (EAN) 4050118823028
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGS 10B AC Wersja
Nr zam. 2736910000
GTIN (EAN) 4050118822274
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGS 10B CA Wersja
Nr zam. 2736920000
GTIN (EAN) 4050118822281
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGS 6B AB Wersja
Nr zam. 2736890000
GTIN (EAN) 4050118822250
Ilość 1 ST

Frame

Typ HDC MFGS 6B BA Wersja
Nr zam. 2736900000
GTIN (EAN) 4050118822267
Ilość 1 ST

Frame
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Kołek / otwarty koniec

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01 MOXXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2003890100
GTIN (EAN) 4050118464481
Ilość 1 ST

Data use

Typ HDC XX5E02 MOXXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2003900100
GTIN (EAN) 4050118523102
Ilość 1 ST

Kołek / kołek

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E02 MMSXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2659960100
GTIN (EAN) 4050118673784
Ilość 1 ST

Kołek / kołek M12

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E02

MMSM12D-0100
Wersja

Nr zam. 2503750100
GTIN (EAN) 4050118523553
Ilość 1 ST

Kołek/kołek RJ45

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E02 MMSRJ45-0100 Wersja
Nr zam. 2503710100
GTIN (EAN) 4050118523454
Ilość 1 ST

Kołek / gniazdo

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E02 MFSXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2503790100
GTIN (EAN) 4050118523256
Ilość 1 ST
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Kołek / gniazdo M12

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E02 MFSM12D-0100 Wersja
Nr zam. 2503700100
GTIN (EAN) 4050118523652
Ilość 1 ST

Gniazdo / otwarty koniec

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E02 FOXXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2003930100
GTIN (EAN) 4050118522952
Ilość 1 ST

Gniazdo / kołek M12

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E02 FMSM12D-0100 Wersja
Nr zam. 2503760100
GTIN (EAN) 4050118523508
Ilość 1 ST
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Gniazdo/kołek RJ45

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E02 FMSRJ45-0100 Wersja
Nr zam. 2503720100
GTIN (EAN) 4050118523409
Ilość 1 ST

Gniazdo / gniazdo M12

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E02 FFSM12D-0100 Wersja
Nr zam. 2503810100
GTIN (EAN) 4050118523607
Ilość 1 ST

Kołek / otwarty koniec

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01 MOXXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2003820100
GTIN (EAN) 4050118464504
Ilość 1 ST

Data use
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Kołek / kołek M12

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01

MMSM12X-0100
Wersja

Nr zam. 2451130100
GTIN (EAN) 4050118485684
Ilość 1 ST

Kołek/kołek RJ45

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01 MMSRJ45-0100 Wersja
Nr zam. 2451090100
GTIN (EAN) 4050118468502
Ilość 1 ST

Kołek / gniazdo

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01 MFSXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2453540100
GTIN (EAN) 4050118467529
Ilość 1 ST

Data use

Kołek/gniazdo M12

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01 MFSM12X-0100 Wersja
Nr zam. 2450440100
GTIN (EAN) 4050118464528
Ilość 1 ST

Data use

Gniazdo / otwarty koniec

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01 FOXXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2003850100
GTIN (EAN) 4050118464498
Ilość 1 ST

Data use
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Gniazdo / kołek M12

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01 FMSM12X-0100 Wersja
Nr zam. 2451140100
GTIN (EAN) 4050118485677
Ilość 1 ST

Gniazdo/kołek RJ45

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01 FMSRJ45-0100 Wersja
Nr zam. 2451100100
GTIN (EAN) 4050118468519
Ilość 1 ST

Gniazdo / gniazdo M12

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01 FFSM12X-0100 Wersja
Nr zam. 2503550100
GTIN (EAN) 4050118520996
Ilość 1 ST
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kołek/kołek

Solidne kable danych przeznaczone do stosowania w
aplikacjach kolejowych. Warianty kodowane Cat 6 X i Cat
5 D zapewniają niezawodne i odporne na oddziaływanie
zakłóceniowe przesyłanie danych w wymagających
zastosowaniach w pojazdach kolejowych i infrastrukturze
przytorowej. Doskonale nadają się do aplikacji o dużych
naprężeniach mechanicznych i zapewniają stałą moc w
trudnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A01 MMSXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2659970100
GTIN (EAN) 4050118673630
Ilość 1 ST

Kołek / kołek M12

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01

MMSM12D-0100
Wersja

Nr zam. 2451110100
GTIN (EAN) 4050118485660
Ilość 1 ST

Kołek/kołek RJ45

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01 MMSRJ45-0100 Wersja
Nr zam. 2450490100
GTIN (EAN) 4050118467987
Ilość 1 ST

Kołek / gniazdo

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01 MFSXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2453550100
GTIN (EAN) 4050118467284
Ilość 1 ST

Data use

Kołek/gniazdo M12

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01 MFSM12D-0100 Wersja
Nr zam. 2450450100
GTIN (EAN) 4050118465242
Ilość 1 ST

Data use
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Gniazdo / otwarty koniec

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01 FOXXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2003920100
GTIN (EAN) 4050118464450
Ilość 1 ST

Data use

Gniazdo / kołek M12

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01 FMSM12D-0100 Wersja
Nr zam. 2451120100
GTIN (EAN) 4050118485653
Ilość 1 ST

Gniazdo/kołek RJ45

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01 FMSRJ45-0100 Wersja
Nr zam. 2451080100
GTIN (EAN) 4050118467994
Ilość 1 ST
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Gniazdo/gniazdo

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01 FFSXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2652760100
GTIN (EAN) 4050118660708
Ilość 1 ST

Gniazdo / gniazdo M12

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX5E01 FFSM12D-0100 Wersja
Nr zam. 2503540100
GTIN (EAN) 4050118522099
Ilość 1 ST

Kołek / otwarty koniec

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02 MOXXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2003830100
GTIN (EAN) 4050118522365
Ilość 1 ST
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Kołek / kołek M12

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02

MMSM12X-0100
Wersja

Nr zam. 2503770100
GTIN (EAN) 4050118522815
Ilość 1 ST

Kołek/kołek RJ45

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02 MMSRJ45-0100 Wersja
Nr zam. 2503730100
GTIN (EAN) 4050118522716
Ilość 1 ST

Kołek / gniazdo

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02 MFSXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2503800100
GTIN (EAN) 4050118522518
Ilość 1 ST

Kołek/gniazdo M12

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02 MFSM12X-0100 Wersja
Nr zam. 2503690100
GTIN (EAN) 4050118522914
Ilość 1 ST

Gniazdo / otwarty koniec

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02 FOXXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2003860100
GTIN (EAN) 4050118522211
Ilość 1 ST
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Gniazdo / kołek M12

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02 FMSM12X-0100 Wersja
Nr zam. 2503780100
GTIN (EAN) 4050118522761
Ilość 1 ST

Gniazdo/kołek RJ45

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02 FMSRJ45-0100 Wersja
Nr zam. 2503740100
GTIN (EAN) 4050118522662
Ilość 1 ST

Gniazdo/gniazdo

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02 FFSXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2634700100
GTIN (EAN) 4050118650112
Ilość 1 ST

 

Data sporządzenia 18.05.2026 03:07:07 MEZ
 
Aktualizacja katalogu / Rysunki 21

https://eshop.weidmueller.com/p/2503780100
https://eshop.weidmueller.com/p/2503740100
https://eshop.weidmueller.com/p/2634700100


Karta katalogowa
HDC MBUS 2 FC Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com Akcesoria

 

Gniazdo / gniazdo M12

Kompaktowe rozwiązanie
Dwubiegunowy moduł magistrali obsługuje wkłady
danych Megabit i Gigabit oraz umożliwia przesyłanie w
dwóch liniach w ramach jednego modułu. Jest bardzo
wszechstronny – dopasowany do kabli kolejowych,
kabli przemysłowych, aplikacji z łańcuchem ciągowym,
rozwiązań Profibus i złączy danych do montażu
terenowego.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XX6A02 FFSM12X-0100 Wersja
Nr zam. 2503820100
GTIN (EAN) 4050118522860
Ilość 1 ST

Kabel Profibus

Konfekcjonowany kabel PROFIBUS to idealne rozwiązanie
do szybkiego, niezawodnego i wolnego od oddziaływania
zakłóceniowego przesyłania danych w otoczeniach
automatyki przemysłowej. Doskonale nadaje się do
aplikacji w inżynierii mechanicznej, inżynierii zakładów i
automatyzacji procesów.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC XXPB01 MOXXXXX-0100 Wersja
Nr zam. 2755350100
GTIN (EAN) 4099987305990
Ilość 1 ST
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Moduły elektroniczne

Uniwersalny
Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne
oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także
możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC MBUS 2 MC Wersja
Nr zam. 1428990000
GTIN (EAN) 4050118233346
Ilość 1 ST

Moduł danych, 0 V, 0 A, Liczba biegunów: 2, Przyłącze zagniatane,
Złącze męskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
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