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Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-
Szybka i wydajna obrébkatatwe dostosowanie do wyma-
ganego zakresu przekrojéw przewodéwZdejmowanie
izolacji i zaciskanie koncéwek przewodéw w jednym kro-
kuObrébka tulejek oraz stykéw innych producentéw moze
doprowadzi¢ do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Automaty, Cze$¢ zamienna
Nr zam. 1440540000

Typ SOT 1 CFL/LSV3

GTIN (EAN) 4050118247602

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 31.12.2025 01:36:22 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1440540000

Weidmiiller 3

SOT 1 CF L/LS V3 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 86 mm Wysokos¢ (cale) 3.3858 inch
Srednica 160 mm Masa netto 72952 ¢
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Wazna informacja
Informacje produktowe Uzyteczne od 0,5 mm2 do 1,0 mm29028530000 - Crimpfix L (od numeru seryjnego 1790),

9028540000 - Crimpfix LS (od numeru seryjnego 1476)
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