Weidmiiller 3

CROSS'KEY-DUO Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

6-7 mm

Przewody z zaci$nietymi koncéwkami dajg sie zamoco-
wacé w przestrzeniach przytgczeniowych technikg wtyku
bezposredniego lub za pomoca $rub. Weidmdiller oferuje
szeroka palete wkretakow.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Univeral key

Nr zam. 1480190000
Typ CROSS-KEY-DUO
GTIN (EAN) 4050118288377
llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 29.11.2025 04:48:41 MEZ
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Wymiary i masa

Wysoko$¢ 38 mm Wysoko$¢ (cale) 1.4961 inch
Szeroko$¢ 95 mm Szeroko$¢ (cale) 3.7401 inch
Srednica 9 mm Masa netto 20g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f989c¢8be-a0a7-4555-8¢82-e72072ef153d

Dane techniczne

Opis artykutu uniwersalny klucz do szaf Wykonanie zastosowanie uniwersalne
rozdzielczych (mini)

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000175 ETIM 7.0 EC000175

ETIM 8.0 EC000175 ETIM 9.0 EC000175

ETIM 10.0 EC000175 ECLASS 9.0 27-40-06-38

ECLASS 9.1 21-04-90-57 ECLASS 10.0 27-40-06-38

ECLASS 11.0 27-40-06-38 ECLASS 12.0 27-40-06-38

ECLASS 13.0 27-40-06-38 ECLASS 14.0 27-40-06-38

ECLASS 15.0 27-40-06-38
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Przyktad zastosowania

Przyktad zastosowania Przyktad zastosowania
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