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Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu hydraulicz-
nemuduży zakres przekrojów obrabianych przewodów,
maks. 300 mm²głowica do szybkiego zaciskania obra-
cana o 270°automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz
monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnieniaelektro-
niczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania-
Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komuni-
katów o błędach w wewnętrznej pamięciOdczytywanie
wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez
port USBAkumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem nała-
dowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Narzędzie do zaciskania, 6mm², 150mm², Zacisk

sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem,
Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

Nr zam. 1500830000
Typ EPG 45
GTIN (EAN) 4050118309317
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 70 mm Głębokość (cale) 2.7559 inch
Wysokość 365 mm Wysokość (cale) 14.3701 inch
Szerokość 80 mm Szerokość (cale) 3.1496 inch
Masa netto 500 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach,
w których ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cI

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012
 

Dane techniczne
 
Czas ładowania 0.5 h
Opis artykułu Praska
Wykonanie Akumulator – hydrauliczny
Siła nacisku znamionowy 45 kN
 

Opis styku
 
obszar zacisku, maks. 150 mm² obszar zacisku, min. 6 mm²
 

dane narzędzia do zagniatania
 
napęd Elektrohydrauliczny Przekrój tulejek na żyłę, max. 50 mm²
Przekrój tulejek na żyłę, min. 25 mm² rodzaj / profil zacisku Zacisk sześciokątny,

Zagniatanie WM, Zacisk
z karbem, Zagniatanie
trapezowe, Zaciskanie
owalne

Suw 16 mm
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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... do zaprasowywanych końcówek kablowych (wg DIN 46234)

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu
hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych
przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika
ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej
pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów
o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe
Typ ES EPG 45 DIN 70 Wersja
Nr zam. 1501380000
GTIN (EAN) 4050118309744
Ilość 1 ST

70mm², Zacisk z karbem

... do tulejek kablowych

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu
hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych
przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika
ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej
pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów
o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe
Typ ES EPG 45 AEH 25 Wersja
Nr zam. 1501070000
GTIN (EAN) 4050118309164
Ilość 1 ST

25mm², Zagniatanie trapezowe
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... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu
hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych
przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika
ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej
pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów
o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe
Typ ES EPG 45 HEX 150 Wersja
Nr zam. 1994540000
GTIN (EAN) 4050118379778
Ilość 1 ST

150mm², Zacisk sześciokątny

... do końcówek kablowych rurowych (wg EN 13600)

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu
hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych
przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika
ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej
pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów
o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe
Typ ES EPG 45 WM 6 Wersja
Nr zam. 1500850000
GTIN (EAN) 4050118309485
Ilość 1 ST

Akcesoria, 6mm², Zagniatanie WM

Typ ES EPG 45 WM 10/70 Wersja
Nr zam. 1500870000
GTIN (EAN) 4050118309256
Ilość 1 ST

70mm², Zagniatanie WM

Typ ES EPG 45 WM 25/50 Wersja
Nr zam. 1500880000
GTIN (EAN) 4050118309171
Ilość 1 ST

50mm², Zagniatanie WM

Typ ES EPG 45 WM 95 Wersja
Nr zam. 1500890000
GTIN (EAN) 4050118309218
Ilość 1 ST

95mm², Zagniatanie WM
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Typ ES EPG 45 WM 120 Wersja
Nr zam. 1500900000
GTIN (EAN) 4050118309287
Ilość 1 ST

120mm², Zagniatanie WM

Typ ES EPG 45 WM 16/35 Wersja
Nr zam. 1500920000
GTIN (EAN) 4050118309478
Ilość 1 ST

35mm², Zagniatanie WM

... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu
hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych
przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika
ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej
pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów
o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe
Typ ES EPG 45 HEX 6 Wersja
Nr zam. 1500930000
GTIN (EAN) 4050118309508
Ilość 1 ST

6mm², Zacisk sześciokątny

Typ ES EPG 45 HEX 10/70 Wersja
Nr zam. 1500940000
GTIN (EAN) 4050118309522
Ilość 1 ST

70mm², Zacisk sześciokątny

Typ ES EPG 45 HEX 16/35 Wersja
Nr zam. 1500950000
GTIN (EAN) 4050118309492
Ilość 1 ST

35mm², Zacisk sześciokątny

Typ ES EPG 45 HEX 25/50 Wersja
Nr zam. 1500970000
GTIN (EAN) 4050118309195
Ilość 1 ST

50mm², Zacisk sześciokątny

Typ ES EPG 45 HEX 95 Wersja
Nr zam. 1500980000
GTIN (EAN) 4050118309348
Ilość 1 ST

95mm², Zacisk sześciokątny

Typ ES EPG 45 HEX 120 Wersja
Nr zam. 1500990000
GTIN (EAN) 4050118309140
Ilość 1 ST

120mm², Zacisk sześciokątny
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... do tulejek kablowych

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu
hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych
przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika
ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej
pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów
o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe
Typ ES EPG 45 AEH 35 Wersja
Nr zam. 1501170000
GTIN (EAN) 4050118309386
Ilość 1 ST

35mm², Zagniatanie trapezowe

Typ ES EPG 45 AEH 50 Wersja
Nr zam. 1501180000
GTIN (EAN) 4050118309539
Ilość 1 ST

50mm², Zagniatanie trapezowe

... do zaprasowywanych końcówek kablowych (wg DIN 46234)

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu
hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych
przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika
ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej
pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów
o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe
Typ ES EPG 45 DIN 6 Wersja
Nr zam. 1501290000
GTIN (EAN) 4050118309614
Ilość 1 ST

6mm², Zacisk z karbem

Typ ES EPG 45 DIN 10 Wersja
Nr zam. 1501320000
GTIN (EAN) 4050118309577
Ilość 1 ST

10mm², Zacisk z karbem

Typ ES EPG 45 DIN 16 Wersja
Nr zam. 1501330000
GTIN (EAN) 4050118309751
Ilość 1 ST

16mm², Zacisk z karbem
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Typ ES EPG 45 DIN 25 Wersja
Nr zam. 1501340000
GTIN (EAN) 4050118309560
Ilość 1 ST

25mm², Zacisk z karbem

Typ ES EPG 45 DIN 35 Wersja
Nr zam. 1501350000
GTIN (EAN) 4050118309645
Ilość 1 ST

35mm², Zacisk z karbem

Typ ES EPG 45 DIN 50 Wersja
Nr zam. 1501370000
GTIN (EAN) 4050118309706
Ilość 1 ST

50mm², Zacisk z karbem

... do końcówek kablowych rurowych (wg EN 13600)

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu
hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych
przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika
ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej
pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów
o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

Ogólne dane zamówieniowe
Typ ES EPG 45 WM 150 Wersja
Nr zam. 1994550000
GTIN (EAN) 4050118379785
Ilość 1 ST

150mm², Zagniatanie WM

Akcesoria:

Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami
bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganiu
hydraulicznemuduży zakres przekrojów obrabianych
przewodów, maks. 300 mm²głowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika
ciśnieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej
pamięciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów
o błędach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah
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Ogólne dane zamówieniowe
Typ AKKU LI 18B2 Wersja
Nr zam. 2858730000
GTIN (EAN) 4064675566137
Ilość 1 ST

Typ AKKU LI 18B5 Wersja
Nr zam. 2860070000
GTIN (EAN) 4064675574750
Ilość 1 ST

Typ LADEGERAET EPG Wersja
Nr zam. 1509370000
GTIN (EAN) 4050118318630
Ilość 1 ST
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