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W petni izolowane obudowy z tworzywa sztucznego
prébnikéw ciggtosci obwodu sg odporne na uderzenia

i pekniecia i przez to szczegdlnie nadaja sie do codzien-
nego uzytku w surowych warunkach. Wbudowana
latarka pomaga w szybkim i pewnym odnajdowaniu
uszkodzonych przewodéw. Wynik kontroli ciggtosci
obwodu mozna sygnalizowacé zarbwno optycznie, jak tez
akustycznie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Continuity tester for data cables
Nr zam. 1506880000

Typ IE-CT-TB

GTIN (EAN) 4050118315240

llos¢ 1 szt.

b’

RoHS

\/cumpum

Data sporzadzenia 20.12.2025 07:36:12 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 33g¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytagczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne

Wykonanie Zapasowy tester

Przyrzady pomiarowe i kontrolne

wskaznik cyfrowy

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002080 ETIM 9.0 EC002080
ETIM 10.0 EC002080 ECLASS 14.0 27-20-11-08
ECLASS 15.0 27-20-11-08
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