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Zdjecie produktu

Ptytki zamykajgce mocowane sg po stronie otwartej
ostatniego zacisku szeregowego przed koncéwka katowa.
Zastosowanie ptytki zamykajacej pozwala na utrzymanie
funkcji zacisku szeregowego, jak tez podanego napiecia
nominalnego. Zagwarantowana jest ochrona przed doty-
kaniem czesci przewodzacych prad, a zacisk zamykajacy
jest zabezpieczony przed dotknieciem.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria Z, Plyta zamykajaca
Nr zam. 1508420000

Typ GHDE ZP2.5/1AN

GTIN (EAN) 4050118369243

llos¢ 20 szt.

Data sporzadzenia 28.11.2025 08:37:00 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 35.62 mm Gtebokos¢ (cale) 1.4024 inch
Wysokos$é 14.6 mm Wysokos¢ (cale) 0.5748 inch
Szeroko$é 2.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.0984 inch
Masa netto 0.28¢

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dalsze dane techniczne

zatrzaskowe Tak

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny Ciemnobezowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 9.0 27-14-11-33
ECLASS 9.1 27-14-11-33 ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33 ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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