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FrontCom® Vario fgczy wiele funkcji w jednej ramce.
Uktad tatwy w montazu, mozliwos$¢ szerokiego wyboru
sposréd modutéw danych, sygnatéw i zasilania. Oprocz
wyjatkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario ofe-
ruje liczne parametry produktowe zapewniajace, iz Pan-
stwa prace projektowe i wykonawcze bedg bezpieczne
i szybkie, a zarazem przyszto$ciowe. Co wigcej system
FrontCom® Vario charakteryzuje sie atrakcyjng konstruk-
cjg obudowy, zapewniajgca takze najwyzszg odpornosé
na uderzenia oraz w petni odpowiadajgca wymaganiom
stopnia ochrony IP65.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja FrontCom, Set

Nr zam. 1543680000

Typ |IE-FC-SET-IPDEKOO 1-KY-P
GTIN (EAN) 4050118348842

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty "

T
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 134 mm Gtebokos¢ (cale) 5.2756 inch
Wysokos$é 40 mm Wysokos¢ (cale) 1.5748 inch
Szeroko$é 67 mm Szeroko$¢ (cale) 2.6378 inch
Masa netto 493.15 g
Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

Temperatura uktadania

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Dane ogoélne

Rodzaj produktu

Set

Stopien ochrony

IP65, w stanie zamknigetym

Materiat ramy

odlew ci$nieniowy cynkowy

Materiat wieka

Poliweglan (PC)

produkt referencyjny

IE-FC-SFP-KEY2, IE-FC-IP-PWB/2ST, IE-FCI-PWB-DE, IE-BI-USB-A, |E-BI-RJ45-C, |E-FC-PWPC

Produkt referencyjny

Licznos¢

1

Odwotania

IE-FC-SFP-KEY2

Licznos¢

1

Odwotania

IE-FC-IP-PWB/2ST

Licznos¢

1

Odwotania

IE-FCI-PWB-DE

Licznosc¢

1

Odwotania
Licznoéc¢
Odwotania

IE-BI-USB-A
1
IE-BI-RJ45-C

Licznos$é

1

Odwotania

IE-FC-PWPC

Dane techniczne

Druk

Z przymocowanym

napisem: ,Tylko serwis!”,
,USB", ,Ethernet”, ,230 V

AC”

Ptytka wktadki 2x dane, 1x zasilanie,

Nieekranowane

Ramka

Pokrywa z tworzywa

sztucznego, Zamykany na

klucz

Napiecie znamionowe gniazda 250V
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Whktadki zasilania Gniazdo DE Whktadki danych USB 2.0 A/A, Ztagcze RJ45
Kat.6A

Prad znamionowy gniazda 16 A

Standardy ogdlne

Nr certyfikatu (DNV) TAA000022B

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-28-92

ECLASS 15.0 27-18-28-92

Creation date 15.01.2026 01:46:02 MEZ

Catalogue status / Drawings



Data sheet

IE-FC-SET-IPDEKO01-KY-P

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

134

27:5

=

Creation date 15.01.2026 01:46:02 MEZ

Catalogue status / Drawings



