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Podobny do przedstawionego na ilustracji

TabPack sktada sie z pustych etykiet w porecznym forma-
cie, ktére mozna wykorzystaé¢ do wykonywania znaczni-
kéw w miejscu instalacji za pomoca flamastra lub dtugo-
pisu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Oznacznik urzadzen, Oznaczniki urzadzen, 8 x 21
mm, z6tty

Nr zam. 1686140000

Typ TABPACK 21X8

GTIN (EAN) 4008190492441

llosé 1 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 0.08 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0031 inch
Wysokos$é 8 mm Wysokos¢ (cale) 0.315 inch
Szeroko$é 21 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8268 inch
Masa netto 36¢g
Temperatury
Zakres temperatury stosowania -29..80 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogoélne
Klej akrylopolimer ciggty
Kolor materiatu wg kodu rezystancji 4
llo$¢ na arkusz 62
Wykonanie samoprzylepny
Szeroko$¢ 21 mm
zakres temperatur roboczych, maks. 80 °C
zakres temperatur roboczych, min. -29°C
Barwny 26ty
Halogenki Nie
Materiat podstawowy tkanina, pokryta akrylem
Nadrukowane znaki bez
Liczba oznacznikéw w opakowaniu 620
Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy Arkusz etykiet
Liczba kombinacji w opakowaniu 10
Liczba oznacznikéw w kombinacji 62
Aprobata zgodnie z UL 969 Nie
Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 Label sheet = 62 Device markers
Zakres temperatury stosowania -29..80°C
Znaczniki urzadzen
Halogenki Nie
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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