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Folia poliesterowa do dodatkowej ochrony powierzchni
i nadruku naszych oznaczników do urządzeń, cięcie
wstępne na życzenie klienta.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 297 x

210 mm, transparentny
Nr zam. 1689800000
Typ VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN) 4008190861063
Ilość 10 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 0.8 mm Głębokość (cale) 0.0315 inch
Wysokość 297 mm Wysokość (cale) 11.6929 inch
Szerokość 210 mm Szerokość (cale) 8.2677 inch
Masa netto 13 g
 

Temperatury
 
Zakres temperatury stosowania -40...135 °C Temperatura układania +5°C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane ogólne
 
Klej Akrylat Wykonanie samoprzylepny
Szerokość 210 mm zakres temperatur roboczych, maks. 135 °C
zakres temperatur roboczych, min. -40 °C Barwny transparentny
Halogenki Nie Materiał podstawowy poliester, bez PVC
Nadrukowane znaki bez Zakres temperatury stosowania -40...135 °C
 

Znaczniki urządzeń
 
Halogenki Nie
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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