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Odnosnie powtok ekranowych w ztgczach wtykowych Ogoélne dane zaméwieniowe
obowigzujg liczne wymagania. Aby sprosta¢ tym wyma-
ganiom, przygotowano liczne zestrojone ze sobg rozwia- Wersja Ztacza przemystowe, Akcesoria, Opaska ostonowa
zania: Odgatezienie ekranu przez dtawnice kablowg EMC Nr zam. 1912210000
Uzycie patakowych ekranowych w potaczeniu z opaskami ~ TYP HDC SHIELD CLAMP 6.0

. . GTIN (EAN) 4032248541539
zaciskowymi .

llos¢ 100 szt.

Patgki ekranowe w zaleznosci od typu budowy mozna sto-
sowacé ze standardowymi wktadkami stykowymimoduto-
wym systemem ConCept z ramg plastikowgmodutowym
systemem ConCept z rama metalowg

Do mocowania ekranowanych przewodéw na patgku
ekranowym stuzg opaski zaciskowe ekranowe. Ekranowe
opaski zaciskowe sg dostarczane w réznych rozmiarach w
zaleznosci od uzywanego przewodu.

Data sporzadzenia 10.01.2026 10:16:25 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1912210000

Karta katalogowa

HDC SHIELD CLAMP 6.0

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 3449

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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