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Nasze plottery MCP są uzupełnieniem systemu Weid-
müller MultiCard i mogą być stosowane wraz z oprogra-
mowaniem Weidmüller M-Print® PRO. Urządzenia te są
szczególnie dobrze przystosowane do wydruku indywi-
dualnych znaczników lub elementów MultiCard. Ramka
pozycjonująca dla znaczników SlimFix o rozmiarach od 4
do 6 może być także stosowania do drukowania kart Mul-
tiCard przeznaczonych do terminali, kabli, przewodów i
urządzeń. Ramka pozycjonująca dla znaczników MCP jest
przeznaczona do wydruku naklejek.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Łoże
Nr zam. 1924370000
Typ MCP AP LABLES
GTIN (EAN) 4032248563555
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 324 mm Głębokość (cale) 12.7559 inch
Wysokość 10 mm Wysokość (cale) 0.3937 inch
Szerokość 210 mm Szerokość (cale) 8.2677 inch
Masa netto 742.72 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

systemy opisywania
 
typ znacznika etykiety Wykonanie Płytka montażowa do

mocowania etykiet A4 w
ploterze MCP

 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC001675 ETIM 7.0 EC001675
ETIM 8.0 EC001675 ETIM 9.0 EC001675
ETIM 10.0 EC001675 ECLASS 9.0 19-14-92-90
ECLASS 9.1 19-14-92-90 ECLASS 10.0 19-14-92-90
ECLASS 11.0 19-14-90-90 ECLASS 12.0 19-14-90-90
ECLASS 13.0 19-14-90-90 ECLASS 14.0 19-14-90-90
ECLASS 15.0 19-14-90-90
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