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RoH/

v:ompum

Zabezpieczenie Panstwa urzgdzen przed pytem i zabru-
dzeniami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja zaslepka ochronna obudowy kotnierzowej
Nr zam. 1968930000

Typ IE-BP-VO5M

GTIN (EAN) 4032248692125

llos¢ 10 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 17.5 Gtebokos¢ (cale) 0.689 inch
Masa netto 11.78 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70°C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 6bl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55
Dane ogolne
Barwny szary Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
aluminiowy
Stopien ochrony IP67
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002314 ETIM 7.0 EC002314
ETIM 8.0 EC002314 ETIM 9.0 EC002314
ETIM 10.0 EC002314 ECLASS 9.0 27-44-02-08
ECLASS 9.1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-08
ECLASS 11.0 27-44-02-08 ECLASS 12.0 27-44-02-08
ECLASS 13.0 27-44-02-08 ECLASS 14.0 27-44-02-08
ECLASS 15.0 27-44-02-08
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