Weidmiiller 3

IE-FC-DF-IPH Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja FrontCom, Pasek (do montazu pojedynczych
paneli)

Nr zam. 2003340000

Typ |IE-FC-DF-IPH

GTIN (EAN) 4050118387094

lloéé 1 szt.

Data sporzadzenia 04.11.2025 08:28:27 MEZ
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- www.weidmueller.com
Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 18 mm Wysokos¢ (cale) 0.7087 inch
Szeroko$é 19.3 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7598 inch
Dtugosc¢ 90.5 mm Dtugosc (cale) 3.563 inch
Masa netto 11.07 g
Temperatury

Temperatura magazynowania
Temperatura uktadania

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7177

Dane ogoélne

Rodzaj produktu Pasek (do montazu
pojedynczych paneli)

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000456 ETIM 7.0 EC000456
ETIM 8.0 EC000456 ETIM 9.0 EC000456
ETIM 10.0 EC000456 ECLASS 9.0 27-18-28-06
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-28-06
ECLASS 11.0 27-18-28-06 ECLASS 12.0 27-18-28-92
ECLASS 13.0 27-18-28-92 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92
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Rysunki

Rysunek wymiarowy
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