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Panstwa urzgdzenia peryferyjne wymagajg zasilania o
duzej mocy. Nowe ztgcze wtykowe M 12 pozwala na bez-
problemowe doprowadzenie zasilania 250V / 2 A. Kom-
paktowe ztgcza wtykowe M 12 z kodowaniem A-, K-, L-,

S oraz T sg przeznaczone do przesytania napiecia maks.
630V ACIlub 60V DCipradu 12 A.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wersja pokrywy, M12, 400 V, Kodowanie S, LED:
Tak, czujnik bezdotykowy LED:, Typ okablowania:

Nr zam. 2009620000

Typ SAIF4-M-MVV-M12 1:1

GTIN (EAN) 4050118396041

llogé 1 szt.
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Atesty

ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

100g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

-20-80°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

6¢c

znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c¢755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Dane przytacza

Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 14 mm
Dtugos$c¢ odizolowywania (ptaszcz) 40 mm Dtawnica kablowa M 20

Przekréj przewodu (przytacze 0.2 mm?2 Przekréj przewodu (przytgcze 1.5 mm?2
znamionowe), min. znamionowe), maks.

tadownia standard odejscie rozdzielcze wersja pokrywy

Rodzaj przytagcza PE

ztacze srubowe

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe, maks. 400V Maks. pojemno$¢ pojedynczego gniazda 36 A

prad catkowity 144 A prad na sygnat 12 A

separacja potencjatéw dostepna Nie

Dane materiatowe

Podstawowy materiat obudowy Pocan materiat rozdzielczy tworzywo sztuczne

kolor obudowy szary, RAL 7032 materiat uszczelniajacy pokrywe Viton

Gniazdo $rubowe CuZn, niklowany Materiat stykdw CuZn
Powierzchnia styku poztacany Materiat podstawy stykéw PBT (UL 94 VO)
Dane ogodlne techniczne

Stopien ochrony IP68 Kodowanie stacji wtykowych Kodowanie S
Liczba gniazd stykowych 4 Sciezka pofaczenia M12

Stopien zanieczyszczenia 3 Metoda wypalania V-0

Cykle wpinania 250 LED Tak

Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej  Nie

Data sporzadzenia 05.10.2026 01:37:19 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

SAI-4-M-MVV-M12 1:1

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne kabla

Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 14 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 10 mm
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Rysunek wymiarowy

Schemat potaczen

Rysunek wymiarowy
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 9/20 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609940000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4008190203528
llos¢ 200 ST
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