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Wydajna praca maszyn i obiektów przemysłowych
wymaga bezpiecznego w przypadku awarii oraz łatwego
w obsłudze rozdzielania napięcia sterującego, które dodat-
kowo zapewnia oszczędność czasu i miejsca.
Dzięki systemowi maxGUARD złączki do rozdzielania
potencjałów (które dotychczas były instalowane oddziel-
nie) do wyjść układów elektronicznych, moduły monitoro-
wania obciążenia stają się integralną częścią rozwiązania
do rozdzielania napięcia sterującego 24 V DC.
Innowacyjne połączenie monitorowania obciążenia i roz-
dzielania potencjałów zapewnia oszczędność czasu pod-
czas montażu, zmniejsza ryzyko awarii oraz ilość miejsca
zajmowanego na szynie zaciskowej nawet o 50%.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Partition plate
Nr zam. 2500760000
Typ AMG EP KIT
GTIN (EAN) 4050118525465
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

    
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Masa netto 123 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -25 °C...70 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Informacje ogólne
 
Stopień ochrony IP20
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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