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Jesli potrzebujg Panstwo adaptera, ktéry pozwoli wyko-
rzystaé 8-zytowy kabel instalacyjny do dwoch 4-zytowych
zadan, wtedy idealnym wyborem jest modut rozdzielajgcy
kable marki Weidmdiller.

Cechy:

IP20 kat.5 waska forma pozwala je wtykaé obok siebie w
panelu krosowniczym

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Modut rozdziatu kabla, Cat.3, IP20
Nr zam. 2539470000

Typ IE-AD-3RJ45-1:1

GTIN (EAN) 4050118551402

llos¢ 1 szt.

RoHS

Vnmrum

Data sporzadzenia 30.03.2026 01:29:46 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 32569
Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Barwny Jasnoszary Kategoria Cat.3
Stopien ochrony IP20

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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Schemat potaczen elektrycznych

Rysunek wymiarowany
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